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Akkreditlerungsstelle
D-ZE-11149-01-01

Anerkennung
von Bauteilen und Systemen

Approval
of Components and Systems
Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Detectomat GmbH

An der Strusbek 5

22926 Ahrensburg

Anerkennungs-Nr.
Approval No.

G210137

Anzahl der Seilen

No. of pages
gültig vom ittmmjjjji gültig bis
valid from iM.mmyyyyl valid until Idd.mm.yyyyl

U.Ü6.2018 13.06.2019

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Handfeuermelder/ Manual call point
PL 3300 MCP; PL 3300 MCP PL

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen

in automatic fire detection and fire alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 23AA:20U-07
EN 54-11:2001 +A1:2005

EN 54-17:2005+ AC:2007

Köln, den 30.04.2018

Dr. Reinermann i. V. Hesels

VdS

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach

Anlage 1,
• dokumentiert in den technischen

Unterlagen nach Anlage 2,
• zur Verwendung in den angege

benen Einrichtungen der Brand
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hin
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen verviel
fältigt werden. Alle Änderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung sind derVdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen

Unterlagen • unverzüglich zu über
mitteln.

This Approval
is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

• together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the lechnical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and securily installa-
tions.

When using the subject of the
approval the noles of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsslelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735Köln

Ein Unternehmen des Gesamt

verbandes der Deutschen Ver

sicherungswirtschaft e. V. IGDVj,
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelte für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A Company of the German Insurance
Association (GDV) accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

Geschäftsführer
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes
Descriptlon of Subject

Typ

Type
Kenn-Nr. des Inhabers

Holder's Registration No.
Anerkennungsnr

Approval No.

Handfeuermelder/

Manual CaLl Point

Handfeuermelder/

Manual Call Point

PL 3300 MCP

PL3300 MCPPL

32A33

32736



Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Selten

Type of Document Identification of document Date Pages

VdS Prüfberichte:

VdS Test Reports:

BMA 08083 1A.07.2008

CNPP Prüfberichte:

CNPPTest Reports:
DE 09 00 A3 25.0A.2009

DE 09 00 43A 25.08.2009

DE 09 00 A3 B 15.10.2012

PL 3300 MCP

Produktbeschreibung / 32A33 17.03.2015 1

Product Description
Typenschild / PN_3603 06.05.2015 1

Label

PL 3300 MCP PL

Produktbeschreibung / 32736 20.06.201A 1

Product Description

Typenschild / PN_A285 0A.06.201A

Label

Zeichnung / PN_A28A_V03 09.09.2015

Drawing

Gemeinsame Dokumente /

Common Documents

Zeichnung PL3300 MCP EU/ PN_3595_V03 09.09.2015 2

Drawing PL 3300 MCP EU
Zusammenbauzeichnung, Baiyi/ 21.0A.2010 1

Assembly Drawing, Baiyi
Grundplatte mit Anschlussbe- 53A73 21.0A.2010 1

zeichnung, Baiyi /
Base Plate with Connection

Marking, Baiyi



Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum

Date

Selten

Pages

Schaltplan LP3126.03/
Circuit Diagram LP3126.03
Bestückungspian LP3126.xx/
Component Mountinq Diaqram

LP3126.XX

Layoutplan LP 3126 /
Layout Plan LP 3126

Stückliste Karte LP3126Ü3/

Parts List Card LP312603

Anschlussplan /
Connection Diagram

LP3126.Ü3

PN_3129

PN_362Ü

8a265_V03

53282 V3.1

23.03.2009

12.05.2009

16.06.2010

12.05.2009

23.01.2015

1



Anlage/ Enclosure 3 Seite/Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/to Approval No. G 210137 vom/ dated 30.04.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the applicatlon of the subject of approval Isee enclosure 1).

Die HandfeuermeLder Typ PL 3300 MCP und PL 3300 MCP PL gehören zunn Typ A und sind
ausschließlich für Innenanwendung vorgesehen.

Die beiden Melder verfügen über eine Kurzschlusstrennfunktion.

Technische Daten [nach Herstelleranaebenl:

Betriebsspannungsbereich (DC): 15 V bis 30 V
Ruhestrom (DC): 280 pA
Alarmstrom (DG): 5 mA

Schutzart: IP42

Manual call points type PL 3300 MCP and PL 3300 MCP PL are assigned to type A and they
are exclusively intended for the use in buildings.

Both manual call points provide a short circuit isolating function.

Technical data (manufacturer's specifications):

Operating voltage (DC): 15Vto30V
Quiescent current (DC); 280 pA
Alarm current (DC): 5 mA

Protection class: IPA2


